


PANEL CD 400
Revestimiento

El panel CD 400 es un producto especialmente diseñado para ser utilizado como
revestimiento, ya que, por su sistema de traba, permite una excelente lectura visual.
Es posible instalarlo tanto vertical como horizontal, con su estructura de sorporte en
sentido perpendicular a la dirección de la onda. Debido a su geometría, presenta
una excepcional resistencia mecánica.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
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0,5 5,05 2,50

0,6 6,06 2,50

· Colores: más de 100 colores estándar según carta de Hunter Douglas  y especiales a pedido
· Terminación: lisa o perforada
· Usos: Diversos
· Otros materiales disponibles:  aluminio

AVANCE 400

43

PERFORACIONES ESTANDAR

#103
Ø 2,95 mm
20% abierto

#106
Ø 2,5 mm
16% abierto

#110 M1
Ø 4 mm
15% abierto

#110 M3
Ø 4 mm
12% abierto
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ESTRUCTURA
SEGUN CALCULO

FORRO
CORONACION

PANEL CD 400
VERTICAL

FORRO ESQUINERO

FORRO
CORTAGOTERA

INSTALCIÓN

DETALLE SUPERIOR E INFERIOR CD 400 HORIZONTAL
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